WYCIAG z Projektu Budowlanego
stanowigcego zatacznik ar 1 do decyzil, o) Decyzja nr 559/09 z dnia 27.11.2009 r. znak:
ABF/PL/7351/61/09 wydana przez Staroste Jeleniogdrskiego ul. J.Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia
Gora, zatwierdzajaca Projekt budowlany | udzielajaca pozwolenia na budowe dia zamiarzenia
imwestycyinego pi. Karkonoski System Wodociggow i Kanalizacli, Modernizacia i rozbudows systemu
wodno-kanalizacyinego gminy Piechowice. Tom I. Przebudowa i rozbudowa — zad. 1 sieci
wodociggowey, zad. 2 kanalizacji samitarnel, zad. 3 kanalizacyi deszezowef

- w zakresie zad. 3 Kanalizacji deszczowej:

- Projekt budowlany w zakresie zad. 3 Kanalizacji deszczowej: — Infarmacia dobyczaca
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia (ilosé stran - 5),
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VIIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

1. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczensiwa i zdrowia ludzi

Na trasie projektowanych kanaldw 1 siect wodociagowe] wystgpuje liczne uzbrojenie
podziemne oraz nadziemne. W pasach drogowych gdzie projektowana jest kanalizacja oraz
waodocigg znajduja sie nastgpujace sieci uzbrojenia podziemnego:
istnicjace wodociagi 2 preylgezami,
sieci gazowe z przylgczami,
Przewody kanalizacyjne z przykanalikami
kable energetyczne,
kable i shupy telefoniczne miejskie i migdzymiastowe

W rejonie inwestyeji znajduje sie rdwniez uzbrojenie nadziemne: stupy i linie enetgetyczne,
shipy odwictleniowe, itp.)

Przekroczenia drog, rzek i tordw PKP, budowa sieci wzdhuz drog , szezegdlnie drog krajowe;,
drog wojewddzkich 1 powiatowych beda stanowic utrudnienia w ruchu a tym samym moga
stanowié zagrozenie.

2. Przewidywane zagrozenia, ktore wystepuja podczas realizacji roboét

Przy budowie sieci kanalizacyjnej i wodociggowej nalezy w trosce o ochrong zdrowia
pracownikdw oraz osob trzecich przestrzegaé wszystkich obowiazujaeych zasad bhp zawartych
w przepisach | normach.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 1 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany
przed rozpoczgeiem robot sporzadzié plan bezpieczeristwa | ochrony zdrowia wwzgledniajacy
specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robét,.

Szezegolna uwage nalezy zwrdeié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i Zycia wynikajace z
prowadzenia robdt liniowych 1 obicktow 4 :

Roboty ziemne — wykopy o glgbokodel od 2.5-4,5 prowadzone w bliskim sasiedztwie
budynkaw oraz linii napowietrznyeh 1 innych elementéw uzbrojenia podziemnego .
Glebokie wykopy stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig 1 upadek z wysokoscl.
Wykonywanie przejsé pod ciekami wodnymi

Wykonywanie przej$c nad torami PKP

Wykopy przy cezynnych drogach komunikacyjnych

rozladunek ciezkich materialéw prefabrykowanych

montaz i demontaz betonowych elementow prefabrykowanych ( kregi i czgsdei denne
studzienek )

skladowanie cigzkich materialow

Fagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materialéw prefabrykowanych z miejsca
skladowania do miejsca montazn

zagrozenia przy pracach w obszarze zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci
wyeliminowania obecnogei 0s6b trzecich tj mieszkancow.
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 10) zagrozenia przy prowadzeniu prac sprzgtem mechanicznym z wysiegnikami  w poblizu linii
napowietrznych Sredniego napiecia

Powyzsze zagrozenia sa uwzglednione w wiw rozporzqdzeniu jak nizej:
Prewa Budowlane mdwi:

»Art. 21a. 1. Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art, 20 ust,
| pkt 1h, sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa'i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obicktu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot bud owlanych i produkeji
przemystoweaj.

la. Plan bespreczenstwa | ochrony zérowia na budowie sporzqdea sig, jeschi;
Lp wtrakete budowy wykanywany bedzie przynajmnie] jeden 2 rodzajtw rabit budowlanyeh wymicnionych w ust. 2 fub
) przewidywene robary budowlane mpjq trwad divte] niz 30 dni robaceyeh i jednoczednie bedzie przy aich zatudiionych co najmniej 20
precowmikdw lub pracochlonnodd planowanych robdt bedzie preekraczad 500 osebadnl.
2. % planie, o kdrym mows woust. 1, nalery owealednié specyiike nastepuiacyth rodzajiw robat budowlunveh:
13 Rtaryeh charakter, organizacia lub misjsce prowadzenia stwarza szczepdlnie wysokie ryzvko powstania zugrodcnia beepieczenstwa i afrowia
hedai; a w szezepbinodel proysypania ziemig lub upadiu 7 wysekodei:
2t pray prowadreniu ktdrych wystepujg deiatenia substancii chemicznych lub caynnikow hiologicemyeh zogrusaiacyeh bezpiaczenstwy i zirowiy
Tz,
3] slwarzajgeveh zagrodenie pramicniowaniem jonizujazym;
4y provadzonych wpoblize linii wysekiepo napiecia lub eommnyeh it kemunikscyjnyveh;
5 stwarzgiaeveh nesdko oloniccia pracownikaw:
&) prowadzonyeh w studniach, pod zlemig 1 w tunelach;
b wykonywanyeh precz Kierujgcyeh pojazdami 2asilanymi z linii napo witlrznych;
B} wykonywanyeh w kesonach, z atmosfers wytwarzang ze SpredoneEo powielrz,
) wymapajteych ubveia meterialow wybuchowyeh:
1) prowsdzonyel prey montaky | demontazu cigikich elementéw prefabivkows nych,
3. Wymagania dotyceqce bezpiecrefistwa i ochirony sdrowin przy wykonywaniu rebdt budowlanyeh okretlajg odrebne preenisy w
zakresic bezpisczensiwa i higieny pracy.
4. Minister wladciwy do spraw budownictwa, pospodark praestrzenne] § micsekaniowe) oknesli, w drodee rozporradzenia;
1) szczepdbowy zakires i forme:
&) informacii dotyernoej bezpiecsenstwa | ochrony 2drowia,
b)  planu bezpieczosistwa § ochrony zdrowia
- e na wwadze specyike projekiowanceo obickty budowlanego;

2) szezegGlowy zakres rodzajow robdt budowlanych, o ktorych mowa w ust. 2, majac na uwadze
slopien zagrozen, jakie stwarzaja poszezegdlne ich rodzaje.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace] bezpicczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.1. or 120 poz. 1126 z dnia
23 czerwcea 2003), mdwi:

§ 6. Suzczegdlowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

10 robdt budowlanyeh, Kidrych charakier, orpanizacia b migjsce prowadzenia stwarm szezepdinie wysokie rveyko powstania zaprodesin
bezpicczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczepdlnosel preyevpania ziemig lub upadku z wysakodel:

al  wykonywanie wykopiw o deianach pionawych bex rozparcia o fleboloie] wighszej nit 1,5 m orsz wykopiw o bezpiccznym nacliylenio
felan o glybokodel wighsze] nit 3,0 m,

by coboty, prey Ktdeyeh wykomewaniv wystepuje rezvieo upadku 2 wysokogei penad 5,0 m,

c) roabidrki obiekidw budowlanych o wisokndel powydel 8 m,

d} roboty wykonywane na terenie emymnych zakladéw przemyslowych,

&) montad, demontad | konserwagja russtowan przy bidynkach wysokich | wysokosciowych,

fy robory wekonywane przy udyeiu dawipdw lub Smighowedw,

gl prowadzenie robdt na obickiach mostowyeh metoda nasuwania konstrukeji na pod pory;

h)  monttelementiw konstrukeyinych ohiekiow mosiowyeh,

i) belonowanie wysokich clementdw konstrukewinyeh mostiv, takich jak preyezdbld, flary i pylony,

i fudamentovwanic podpée mostowych § innyeh obiektdw budowlanych na palach,

k) roboty wykenywane pod lub w poblide preewoddw linii elekiroenergetyeznyeh, wodleglodei liszonej poziomo od skrajayeh preewoddw,
mniejsze] nid; it

= 30~ dla linii o napiecin znsmionowym niepreekraezajgevm 1 KV, i =

= &0m - dla linii o napigeiu snamionowym powyie] | kV, leez nigprackraczajpoym 13 kY, DECYZJA NR .l

= 0.0 m - dla linii o napiceiu zoamionowym powyze 15 kV, Tecz niepresiracejaoym 30 kY, : !
15,0 m - dla linii o napigeiu znamicnowym powyze) 30 kY, lecz nicpreckiaczajacym 110 KV, 509/049 E
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roboty budowlane prowadzone w portach | praystaniach podesss mechu statkdw,

robory prowadzone prey budowlach pigtrzneyeh wods, pry wiysokodci pietrenia powyze) 1m,

robaty wykonywane w poblizu finii kelejowych:

rebar budowlanyeh, prev prowadzeniu Ktorych wysteplig disztania substancii chemicznyeh lub coynnikow niologicznych  zugrazajpeyeh
bezpieczensivwu i adrowin ludei:

roboly prowadzone w temperatorze ponize] -10°C,

roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdw budewlanveh zawieraiacych azbest;

rekdt budowlanych stwarzajgeveh zagrodsnie promieniowanicm jonizujgoym;

roboty remaontowe i rozbisrkowe ohiekidw prremysiu energil atomawej,

ooty remontowe i rozbiorkows obhicktdw, w korved byly realizowsne procesy techaologicene = usyciom iwolopiw,;
rabét Budorlanyeh prowadzonyeh w poblizu linii wysokiege napigcia Ik ezynnyeh linii komunikacynyen;

roboty wykenywane w odleglodei liczonej poziome od skrajnyel preewnddw, maigjszej mix 15,0 m - dla linii o napiceiu zramonowym 110
kY,

robioty. wykomewane w odleglodel liczons] pozioms od skeajnveh preewoddv, maigjszej niz 30,0 m - dla linii o nepieciu ZNAMICIOWYIN
povwayaed §10 kY,

budowa 1 remant:

linii kobejowyeh (robaty ferowe i podiarewe),

sicci trakeyine] i finii zasilajges] sied trakeving | urzgdzenia clekiroeneretyczne,

Linif { urzgdzed slerowinia mchem kolejowym,

sieei telekomunikacyinych, radiotelekomunikecyinyeh | komputerewych,

owizans 2 prowadzeniem mechu kolejowego,

wszystkie roboty budowlane, wykonywane na ohszame kalejovin w warnnkach prowadzenis mchy kolejowego;

cobdd bodowlanych stwarzajaeych ryayko uloniecia pracownikdw:

roboty prowadzone z wody leb pod wodn,

rcilak elementiw konstrukcyingel obiekiow mostovyeh,

fundamentowanie podpde mastowych § innych obieklow budowlznyeh ng palach,

rekaty prowidzone prey budowlach pigtrzacych wade, prey wysokodel pietrrenia powyze; 1 m;

&} rebit budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemin i w tunelach;

rohoty prowadzone w sbiornikach, kanabach, wigtrzach wrzqdzen technleznych 1w lnnyeh nichezpiccznych przestrzeniach
zamknigiych,

robety winzane 2 wkonywaniem procjid rurociapéw pod preeszkodami metodumi; tenelowa, preeciska lub padobayni;

robdt budowlanych wykomywanyeh prer Kiengacych pojazdami zasilanymi = lisd napowietrzaych - roboty pezy hudowie, remoncic i
rokbidree torowisk;

rebat budowlanyeh wikonywanyeh w kesonach, » atmosfers wytwarsang ze SPTERONSZ0 pewictza - roboty prey budowie | remoncis nabmedy
poatowych i przepraw mostowyvel;

rondl budowlanyeh wymnagaiacyeh wrveia materialdw wybuchowyeh:

robary ziemne zwiszane z preemicszezaniem lub zaggszczaniem grmi,

Toboly rozbidrkowe, W Dm wikonywanie stwordw w istnizjacveh elementach konstrukeyinyeh obiekiow;

L) robar budewlanyeh prowadzonych prey montesy i demontaz cierkich elementiw prefubrkowanyelt - roboty, kidryeh masa peeekrecaa 1,01

§ 7. Rozporzadzenie wehodzi w zycie z dniem 11 lipea 2003 1.

3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kierownik budowy przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkolié
wszystkich pracownikow w zakresie BHP zgodnie z obowiazujacymi przepisami m. in.;

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r Nr 156,
poz, 1118).

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr 169 poz. 1650).
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpicczenstwa i
higieny pracy podczas wykenywania rob6t budowlanych (Dz, U, z 2003 nr 47 poz. 4{1).

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i ochrony pracy przy recznych robotach transportowych (
Dz.U z 2000 nr 26 poz 313 ).

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy ( Dz. U z 2004 nr 180 poz. 1860 )

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny. pracy przy eksploatacii, remontach i konserwacii
sieci kanalizacyjnych Dz. U. nr 96 poz. 437 z dnia 1 pazdziernika 1993z, s

7) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 w'% spmﬁfiajjﬁzpiedﬂﬁﬁsth 1
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higieny pracy podezas eksploatacji maszyn i urzqdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych { Dz U, z 2001r Nr 118 poz.1263 ).

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994
I., w sprawic bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszezania sciekdw (DzU. 1994r, Nr 21 poz. 73).

Szkolenie powinno byé przeprowadzone przez uprawnionych specjalistéw w zakresie BHP.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Do srodkéw zapobiegajgcym niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robdt przy
realizacji ww inwestycji naleza m. in.
- W celu zabezpieczenia transportu wewnetrznego wyznaczenie strefy ruchu poza strefy
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganic zasad bezpieczenstwa przy transporcie
- Przygotowanie odpowiedniego zaplecza budowy wyposazonego w srodki pierwszej pomocy
medycznej oraz §rodki 1geznosei, pozwalajace w razie potrzeby na wezwanie m in, strazy
pozarnej lub karetki pogotowia
- Odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru i fizycznych
- Wyposazenie pracownikow w éredki ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przez
zagrozeniami tj kaski, kamizelki o barwach ochronnych
- Skladowanie cigzkich materiatow zgodnie 2 instrukejami producentéw i przepisami bhp w
migjscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych
(wydzielone i strzezone zaplecza budowy)
- Zabezpieczenie Scian glebokich wykopow zgodnie 2 projektem konstrukeyjnym oraz
przygotowanie bezpiecznych zejsé do wykopow zgodnie z przepisami ogdlnymi bhip
- Dla ochrony zdrowia mieszkaficéw konieczne jest whasciwe przygotowanie placu budowy m
in. przez: wygrodzenie terenu prac, whasciwe oznakowanie placu budowy przez ustawienie
tablic ostrzegawczych o glebokich wykopach oraz oéwietlonych barierek

- W trosce o ochrong zdrowia i bezpieczenstwo pracownikéw niezbedne jest dopuszezenie do
pracy tylko sprawnego sprzetu,
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