WYCIAG z Projektu Budowlanego

1. Decyzja nr 559/09 z dnia 27.11.2009 r. znak: ABP/P1/7351/61/09 wydana przez Starostg
Jeleniogérskiego ul. J.Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Gora, zatwierdzajaca Projekt budowlany i
udzielajaca pozwolenia na budowe dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Karkonoski System
Wodociagéw i Kanalizacji. Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy
Piechowice. Tom I. Przebudowa i rozbudowa — zad.1 sieci wodociagowej, zad. 2 kanalizacji sanitarnej,
zad. 3 kanalizacji deszczowej.

- Projekt budowlany w zakresie zad. 3 Kanalizacji deszczowej,- czes$c¢ opisowa (ilosc stron -
6) i graficzna (ilos¢ rysunkdw 1 tj. rys. nr 27)
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(O 2) OSWIADCZENIE Wroctaw, 16 czerwiec 2009 r.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
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Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Piechowice
Tom L Przebudowa i rozbudowa - Zad.1 Sieci wodociggowej, Zad.2 Kanalizacji
Sanitarnej, Zad.3 Kanalizacji deszczowej
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uszczelka gumowa, a w miejscach duzych spadkow i na przekroczeniach przeszkod
terenowych poprzez zgrzewanie doczolowe lub elektrooporowe. Montaz rurociagow
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.

Przewody nalezy ukladaé zgodnie z wymaganiami normy

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.,

oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury — Wymagania
Techniczne COBRTI Instal, zeszyt 9, Warszawa, sierpien 2003 r.

Odbiér techniczny nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w normach
BN-83/8836-02 PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002 po uprzednim
przeprowadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej i proby szczelnosci.

Préba szczelnosci

Proby szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.

Wode do wykonania préb szczelno$ci nalezy pobra¢ z wodociagu miejskiego(po
uzgodnieniu warunkéw poboru z wlascicielem sieci).

Podczas préby nalezy prowadzié¢ kontrolg szczelnosci ziaczy, Scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu
nalezy poprawié¢ uszczelnienie i powtérzy¢ wykonanie proby szczelnosci do

uzyskania pozytywnego wyniku.
1.5.5 Podsypka i zasypka kanalizacji

Projektowane rurociagi nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm i
zasypa¢ piaskiem do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury. Zabrania si¢ stosowania
na zasypki i podsypki rurociaggéw gryséw lamanych, mas ziemnych
zanieczyszczonych kamieniami lub grysem oraz gruntéw ilastych i gliniastych.

2. Rozbudowa kanalizacji deszczowej — Zadanie 3
2.1. Projektowana kanalizacja deszczowa

System kanalizacji deszczowej obejmuje jedynie najnizej potozone tereny w obrgbie
wschodniej czgsci Piechowic Dolnych(Osiedle Mtodych). Odprowadzenie wod
opadowych za posrednictwem kanatéw zamknigtych DN 0,25-0,6m nast¢puje
bezposrednio do rzeki Kamienne;j.
Kanalizacja deszczowa obejmuje odwodnienie ulic na Osiedlu Miodych: ulice Prusa,
Sienkiewicza, Tuwima, Reja i Orzeszkowej. Zgodnie z planem zagospodarowania sg
to ulice lokalne, dojazdowe i ciagi pieszo jezdne W celu kompleksowego
rozwiazania kanalizacji deszczowej w koncepcji ujgto wszystkie projektowane ciagi
komunikacyjne na terenie osiedla. Obecnie czgs¢ ulic na osiedlu m in. fragment ul.
Prusa (na wschdd od ul Orzeszkowe;j), ul. Norwida oraz pétnocna czg$¢ ulicy
Orzeszkowej odwadniana jest za posrednictwem kanatéw deszczowych ¢0,3-0,5 m.
Na Osiedlu Mtodych proponuje si¢ uktad kanaléw deszczowych grawitacyjnych
przyporzadkowanych do dwoch zlewni tj:
KDP-1 — obejmujacy swym zasiegiem przewazajacg cz¢s¢ osiedla, z
odprowadzeniem wéd opadowych do istniejacego kanatu deszczowego ¢ 500, na
wysokosci skrzyzowania ul. Orzeszkowej z ul. Tysiaclecia.
KDP- 2- zlokalizowany w poinocnej czgsci osiedla, wzdtuz trasy rowu
melioracyjnego ( ulica przy torach PKP) z oprowadzeniem dgristniejacego kanatu w
ul Orzeszkowej. Zaproponowany Kanal ¢ 0,4 m stanowi koq)ty;n;ac)q wczesnie)
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przyjetych rozwiazan projektowych zrealizowanych w obrebie osiedla.

Eacznie dlugosé kanaléw wyniesie w obu zlewniach :

$0,6m L=812m
$0,4m L=790,7 m

$0,315m L=1288,4m

2.2. Obliczenie wielkosci $ciekéw deszczowych.
Obliczenia wykonane zostaly w koncepcji opracowanej przez BPBK Spotke z.0.0.
we Wroclawiu.

Podzielono zagospodarowywany teren na powierzchnie czastkowe, ktore przypisano
odpowiednim kanalom- zlewni objgte] wylotem do rz. Kamienne;j.

Obliczenia kanalizacji deszczowej oparto o nastepujace zatozenia :

- zaglgbienie proponowanych kanatéw deszczowych dostosowano do niwelety terenu
istniejacego (przy braku koncepcji drég ) i posadowienia istniejacych sieci m in.
kanalizacji sanitarnej . Niweleta terenu wynosi od 381 mnpm do 370,5 mnpm.
Naturalny spadek terenu nastgpuje z pétnocno—zachodniej czesci osiedla w kierunku
potudniowo — wschodnim ( do rzeki ) wielkos¢ i charakter zlewni
przyporzadkowanej do kanaléw przyjeto w oparciu o zatwierdzony plan miejscowy

- zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2.03.1999 roku w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie odwodnienie dla drog lokalnych i dojazdowych nalezy
obliczaé dla czestotliwosci wystgpowania deszczu C=1, p=100%.

- czas trwania deszczu miarodajnego t=15min

- wysoko$¢ opadu deszczu H=800 mm /rok

- wspdtczynniki splywu dla wystgpujacych powierzchni

Charakter zlewni Wspéiczynnik sptywu
Drogi utwardzone , (asf) 0,9

Ciagi pieszo—jezdne 0,7

(np.z polbruku )

Tereny ustug UP i zabudowy | 0,4
wielorodzinne MW

Tereny zabudowy | 0,15
jednorodzinnej MN

Obliczenia ilosci wod deszczowych i doboru $rednic kanatéw wykonano metoda
granicznych natgzen przy pomocy programu Kandes.

Zgodnie w wynikami obliczen ilo$¢ wod deszczowych ze zlewni Osiedla Mtodych ,
objetej projektem ,wyniesie:
dlaC=1 Q=3511Vs

2.3. Charakterystyka projektowanych obiektow.

Zaprojektowano kanaty deszczowe DN 0,3 m do 0,6 m, ktére odprowadzajg wody
opadowe i roztopowe z rejonu wyznaczonych ulic Osiedla Mtodych.. Wszystkie
kanaly zaopatrzone beda w studzienki rewizyjne usytuowane na zalamaniach
spadéw, kierunkéw czy zmianie $rednicy. Kanaly deszczowe wykornape-'b;qda z rur
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PVC, jedynie koncowy odcinek DN600, z rur typu np. RAUVIA PE. Studzienki
rewizyjne identyczne, jak wyzej opisane dla kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe
ujete zostang wpustami $ciekowymi typu ulicznego, kratki Sciekowe musz by¢
bezwzglednie osadzone na studzienkach z osadnikami. Trzy ostatnie studzienki przed
wlotem do istniejacej kanalizacji, zlokalizowane na glownych ciagach beda
zaopatrzone w osadniki, a ostatnig studzienke przed wlotem dodatkowo zaopatruje
si¢ w deflektor, w celu zapobiegania dostania sie ewentualnych substancji
ropopochodnych do odbiornika.

2.4. Podczyszczanie wéd opadowych

Zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8. lipca 2004 w

sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do

ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla $rodowiska wodnego
Dz.U.04.168.1763) podczyszczenia agaja wody opadowe ujete w szczelne

systemy kanalizacyjne z obszaréw wymienionych w paragrafie 19.1.

Drogi lokalne z jakimi mamy do czynienia w rozpatrywanym rejonie nie sa

wymienione w rozporzadzeniu.
Tereny osiedla nie s3 przemyslowe , ani przewidziane do gestej zabudowy , czy

budowy parkingéw, stacji benzynowych itp. W przypadku wystgpienia w zlewni
proponowanych kanaléw obiektow wymagajacych spelnienia warunku

uzyskania w od ie zawiesin ogélnych w ilo§ci mniej niz 100mg/l, a substancii
ropopochodnych mniej niz 15 mg/l nalezy wody opadowe podczyszczaé
lokalnie przed wprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej centralnej .

Dla calej zlewni przewiduje si¢ jedynie w celu zatrzymania zawiesin -montaz
wpustéw z osadnikami oraz montaz studni z osadnikami przed wlotem do istniejacej
kanalizacji. Dla nieprzewidzianych awarii przewiduje si¢ dodatkowo w ostatnie;j
studzience przed wlotem deflektor w celu ewentualnego zatrzymania substancji

ptywajacych i ropopochodnych.

3. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej — Zadanie 1
3.1 Koncepcja przebudowy i rozbudowy systemu wodociggowego.

Rozwiazania dla sieci wodociagowej zaproponowano w oparciu o koncepcje
programowa opracowang przez BPBK Wroctaw w 2004 r., w ktérej przeprowadzono
analizg pracy obecnego uktadu systemu poprzedzong obliczeniami hydraulicznymi.
Obliczenia przeprowadzono dla poszczegélnych stref zasilania przy zatozeniu
rozbior6w qmaxn oraz dodatkowo sprawdzono prac¢ w warunkach wystapienia
pozaru.

Analiza wynikéw wykazata m in.:

a) wysokie cisnienia wody tj. okolo 8-9 atm w czgsci Piechowic zasilanej z ujgcia
Sniezne Kotly,
b) wysokie cisnienia wody okoto 7atm w strefie zasilanej bezposrednio z SUW,
zwlaszcza w rejonie ul Zymierskiego, na Osiedlu Mtlodych i przy ul. Tysiaclecia
¢) koniecznosé podwyzszenia cinienia dla strefy w Gérzyncu powyzej ul. Jaworowej
d) koniecznos$¢ podwyzszenia cisnienia dla strefy Piastow
DECY
Obliczenia pozwolity na optymalizacje rozwigzan w zakresie gecriukcji cisnienia w
134 /7))
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