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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Asnyka w Piechowicach.
Projekt opracowano na podstawie umowy nr nr 3/2017 z dn. 31.03.2017r.
zawartej pomiedzy Gming Piechowice , ul. Michata Zymierskiego 49,
58-573 Piechowice, a Haling L.ukaszewska, prowadzaca Pracownie¢ Projektowa
Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ, ul. Mitosza 29, 58-560 Jelenia
Gora.
Inwestycja stanowiaca kolejny fragment systemu sieci kanalizacji deszczowej
Miasta Piechowice realizowanego w oparciu o pozwolenie na budowe nr 555
z dnia 27.11.2011 r. wydanego przez Staroste Jeleniogorskiego.

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice - Potudnie w Piechowicach
uchwalonym uchwata Rady Miasta Piechowice nr 193/XXXI11/01 z dnia
05.06.2001 r., opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego Nr 81 z dnia 20.07.2001 r., poz. 1037.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY

W opracowaniu wykorzystano:

e Projekt budowlany: , Karkonoski System Wodociggow i Kanalizacji.
Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy
Piechowice. Tom I. Przebudowa i rozbudowa —zad. 1 sieci
wodociggowej, zad. 2 kanalizacji sanitarnej , zad. 3 kanalizacji
deszczowej” opracowany przez: Bogdana Bedzinskiego - Biuro
Projektéw Budownictwa Komunalnego, ul. Opolska 11/19,

52-010 Wroctaw,

e Opinig¢ geotechniczna terenu inwestycji opracowana przez: Bogdana
Pruchnickiego- Zaktad Ustug Geologicznych , ul. Moniuszki 2/62,
58-506 Jelenia Gora.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowana jest kanalizacja deszczowa ul. W. Szymborskiej :
e kanat gtéwny DN 300 ze studzienkami betonowymi DN1000,
e przykanaliki DN160 ze studzienkami wpustow DN 500,
e polaczenie z istniejaca kanalizacja deszczowa w ul. Prusa- odgatezieniem
w kierunku ul. Asnyka DN300,



4. WARUNKI GRUNTOWE

W obrebie robot ziemnych wystapia grunty suche:
e do gt 0,6m piasek gliniasty,
e 0,6-15m zwir z otoczakami,
e 1,5-3m otoczaki w zwirze.

5. DANE TECHNICZNE KANALIZACJI.
5.1 Rurociagi.

Projektowane s$rednice, dtugosci i klasa rur:

- $rednica DN/ID 300mm, taczna dtugos¢ L = 81,00 m,
- $rednica DN/OD 160mm, taczna dtugos¢ L= 7,30m.
Projektuje si¢ kanalizacje z rur dwusciennych PP-B 0 nastepujacych parametrach:
materiat - polipropylenu (PP ) o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?,
— konstrukcja rur - strukturalna z wewngtrzna scianka gtadka i zewnetrzna
profilowana (korugowana) scianka o profilu trapezowym, tzw. typ B,
— kielichy wtryskowe potaczone z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne,
— kielichy rur powinny umozliwia¢ *taczenie z bosymi koncami innych rur
termoplastycznych (PVC-U, PP),
— odpornos¢ na abrazje wewngtrznej wyktadziny rur - przy 400 000 cyklach nie
wieksza niz 0,2 mm,
— rury i ksztattki strukturalne w szeregach wymiarowych musza pochodzi¢ od
jednego producenta, ze wzgledu na zapewnienie kompatybilnosci potaczen,
ZWigzana z zachowaniem tolerancji wymiarow oraz szczelnoscia potaczen,
uszczelki elastomerowe z pierscieniem zatrzaskowym zabezpieczajacym przed
wywinigciem.

5.2 Studzienki.

Na sieci zaprojektowano:

e studzienki wtazowe, o srednicy D1000 z elementow prefabrykowanych
wykonanych z wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 - 2 szt,

e studzienki wpustow deszczowych z wibroprasowanego betonu o klasie nie
nizszej niz C35/45 - 3szt.



Minimalne wymagania dla studzienek betonowych:

klasa ekspozycji XA1,

nasiakliwos¢ nie wigksza od 5 %,

szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

maksymalna zawartos¢ chlorkdéw 1% w stosunku do masy cementu,

beton Kkl. C35/45 powinien by¢ zwarty i jednorodny  we wszystkich

elementach, takze w kinecie,

e do produkcji elementow  studzienek stosowa¢ nalezy  cement
siarczanoodporny,

e stosowac uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

e minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika I > 0.98, modut
odksztatcenia wtoérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze byc¢
wigkszy od 2.2,

6. MONTAZ RUROCIAGOW.

Kanat gtéwny, przytacza i przykanaliki uktada¢ zgodnie
z zaprojektowanym spadkiem rozpoczynajac od najnizszych rzednych.
Montaz rur PP-B w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych

zasad:

e uktadanie rur przeprowadza si¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm
z wyprofilowanym tozyskiem nosnym o kacie podparcia 90° oraz scisle
wedtug zaprojektowanego spadku,

e do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad,

e W miejscu zlaczy kielichowych wybra¢ piasek na gtebokosé¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania potaczenia,

o uszczelke zaktada¢ na bosym koncu w pierwszym rowku, tak, aby przy
wktadaniu bosego konca w kielich uszczelka ulegata scisnigciu na zewnatrz
kielicha,

e nalezy zwrdci¢ uwage na sposdb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu rury,
sprawdzajac czystos¢ wglebienia i scistos¢ przylegania uszczelki ( nie moze
by¢ skrecona lub powyginana),

e stosowac srodki poslizgowe zalecane przez producenta, stosowanie olejow
i smarow jest niedopuszczalne,

e nakrawedzi kielicha zatozy¢ pierscien zatrzaskowy, uderzy¢ mtotkiem
gumowym tak, aby pierscien zatrzasnat si¢ na catym obwodzie,

e nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta gigbokosci wcisku bosego
konca w kielich i technologii taczenia rur,

e skracanie rur wymaga cigcia w plaszczyznie prostopadtej do osi rury,

w rowku pomigdzy karbami, nie jest wymagane fazowanie przycigtego
konca, jedynie staranne usuniecie wiorow.



7. SKRZYZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi przewodami sieci
zaprojektowano w sposob mijankowy. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z
uzgodnieniami operatorow sieci zawartymi w projekcie budowlanym.

Istniejace przewody telekomunikacyjne i energetyczne na trasie
prowadzonych robét zabezpieczy¢ przez wykonanie przepustéw ochronnych na
kable z potoéwek rur tworzywowych. Odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie kabli.
Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem operatorow mijanych sieci.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci
uzgodnionej z operatorem kazdej sieci roboty ziemne nalezy wykonywac bez
uzywania sprz¢tu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej 0stroznosci.
O terminie rozpoczecia prac zawiadomic¢ operatoréw sieci z odpowiednim
wyprzedzeniem.

8. MONTAZ STUDZIENEK.

8. 1 Studzienki betonowe

Studzienki betonowe o odpowiedniej s$rednicy montowaé z kregow
i monolitycznej dennicy z otworami wlotowymi i wylotowymi.
Uwaga: z uwagi na koniecznos¢ poOzniejszego regulowania rzednej wierzchu
studni (przy budowie nawierzchni drogi) wysokosé poszczegdlnych elementow
studni dobraé tak, aby ilos¢ pierscieni dystansowych pod wlazem wyniosta ok.
4 szt.
Wszystkie zaprojektowane otwory okreslone na rysunkach szczeg6towych nalezy
przygotowa¢ w czasie produkcji i zaopatrzy¢ w przejscia szczelne odpowiednie
dlarur PP-B.
Stopnie ztazowe drabinkowe ze stali w otulinie PE montowa¢ w trakcie produkcji;
nie dopuszcza sie¢ montazu stopni na budowie.
W warunkach fabrycznych zaleca sie¢ rowniez wyprofilowanie kinet z betonu
C 35/45, zgodnie z wymogami przedstawionymi w czesci graficznej.

Montaz studzienek przeprowadzi¢ zgodnie z opisana ponizej technologia.

1) Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podtozu
0 grubosci 0,3m ze zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach
100 kg cementu na 1 m3 zwiru, oraz wypoziomowac.

2) Naciagna¢ uszczelke na zamek gérny elementu. Uszczelke oraz zamek dolny
nastgpnego  kregu  posmarowa¢  specjalnym  $rodkiem  poslizgowym.
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3) Na zewnetrzna krawedz zamka gornego elementu dolnego przed zamontowaniem
nastepnego kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru.

4) Po zamontowaniu kregu gornego nalezy wyspoinowaé zaprawa potaczenie
kregbw od wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje rownomierne
przenoszenie naprezen i zabezpiecza przed ewentualnym wystapieniem spekan
scian, ktére moga pojawia¢ sie w wyniku nierdwnomiernego osiadania elementéw
studni.

5) Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci mozna montowaé nastepne
elementy nadbudowy zgodnie z pkt. 1 i 2.

gotowe pofqczenie

A

Zaprawa

Do montazu dennic, kregow oraz zwezek nalezy stosowa¢ zawiesia linowe, dzigki
ktorym mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe taczenie poszczegolnych
elementdow.

W miejscach, gdzie stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych nalezy stosowac
izolacje przeciwwilgociowa. Zewnetrzne s$ciany kregobw i elementu dennego
zabezpieczy¢ izolacja bitumiczna przed montazem w wykopie.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznej powierzchni studzienki
nie jest wymagane w terenach suchych.

8.2. Zwienczenia studzienek.

Zwienczenia studzienek betonowych D 1000mm wykona¢ za pomoca,
pierscieni dystansowych i wiazu zeliwnego kl. D400 z otworami wentylacyjnymi
I wypetnieniem betonowym.

Nawierzchni¢ wokdt wlazu umocni¢ opaska o szerokosci ok. 0,6m z Kkostki
betonowej gr. 8 cm na podtozu piaskowo — cementowym.



8.3 Studzienki wpustéw deszczowych D 500

Projektuje sie studzienki wpustéw ulicznych z dennica i kregami
wykonanymi z betonu C35/45 — 3 szt.
Zwienczenie studzienek wykona¢ za pomoca betonowego pierscienia odciazajacego,
ptyty betonowej, pierscieni dystansowych i wpustu ulicznego z zeliwa sferoidalnego
kl. D, o wymiarze 42x62 cm, z 3/4 kotnierza, krata montowana na zawiasach
z zatrzaskiem, wyposazona w kosz osadczy.
Otwory dla przykanalikdw powinny by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych
I powinny posiada¢ zamontowane przejscia szczelne odpowiednie dla
projektowanych rur PP-B DN/OD 160.
Do uszczelniania poszczegolnych elementéw  studzienki stosowaé — zaprawe
elastyczna.
Z uwagi na lokalizacje wpustdw w drodze o nawierzchni ttuczniowej, teren wokot
krat umocni¢ opaska o szerokosci 0,6m z kostki betonowej gr. 8 cm na podtozu
piaskowo — cementowym.

9. ROBOTY ZIEMNE.
9.1. Podstawy i zatozenia do rob6t ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z  oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.),
z uwzglednieniem warunkow geotechnicznych .

Przyjeto nastepujace warunki wykonania robot:

— roboty ziemne mechaniczne — 80 %,
— roboty ziemne reczne —20 %,
— wymiana nasypéw niekontrolowanych na piasek lub zwir ,
— wykonanie podsypki i osypki rurociagdéw z piasku drobno- lub
srednioziarnistego,
— petne umocnienie wykopow za pomoca szalunkdw systemowych,
— wykonanie podtoza pod studzienki ze zwiru stabilizowanego cementem,
— odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej na catej szerokosci z kruszyw
naturalnych z nastepujacych warstw:
e warstwa dolna, frakcja 0-63mm, grubos¢ 15 cm po zageszczeniu,
e warstwa gorna , frakcja 0-31,5mm, grubos¢ 7 cm po zageszczeniu,

9.2 Wykop.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ sie¢ z uzgodnieniami
zawartymi w projekcie budowlanym.



Przewiduje sie nastepujace rodzaje wykopow:

» wykopy wykonywane mechanicznie koparka podsicbierna do giebokosci
1.0m bez umocnienia, a ponizej (po uprzednim umocnieniu wykopu od
powierzchni terenu)

» wykopy mieszane tj. koparka chwytakowa umozliwiajaca prace w wykopach
umocnionych, ze wspomaganiem recznym w miejscach trudnodostepnych dla
chwytaka oraz w celu wyprofilowania dna wykopu,

» wykopy reczne w miejscach wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym, w poblizu fundamentdéw, budynkéw, ogrodzen, stupow
elektroenergetycznych itp.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami petnymi.
Szerokos¢ wykopow w swietle umocnien 1,0 m.
Umocnienia wykona¢ z szalunkéw systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu
i glebokosci robot. Gorna krawedz szalunkow wyprowadzi¢ 10 cm ponad krawedz
wykopu.

Stosowaé systemy szalunkowe, ktore zostaly przebadane i posiadaja
Swiadectwa bezpieczenstwa zezwalajace na stosowanie ich w tym celu.
Ponizej podano wymagana min. wytrzymatos¢ systemow szalunkowych
w zaleznosci od giebokosci prowadzonych robot .

Gtebokos¢ wykopu Wymagana wytrzymatos¢ szalunku
2m 11,92 kN/m?
3m 17,47 kN/m?
4m 23,02 kN/m?
5m 28,58 kN/m?
6m 34,13 kN/m?

Wykop nalezy pogiebia¢ stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosi¢
0,3 m. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie
technicznym, réwne, pozbawione elementow o ostrych krawgdziach.

Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 20 cm, a nastgpnie
pogtebi¢ wykop reczne do projektowanej rzednej i odpowiednio profilowac dno.
Pogtebianie wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rur.

Ewentualne przekopy wypetni¢ piaskiem i zagescic.

Urobek nalezy sktadowa¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od
krawedzi.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod od wykopu.
Wykop pozostawiony na noc nalezy przykryé¢, ogrodzi¢ i oswietli¢ swiattami
ostrzegawczymi.



W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dla pieszych,
zabezpieczy¢ barierka o wysokosci 1,00m a w nocy oswietlic swiattami
ostrzegawczymi.

W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé szczegdlna
ostroznos¢, w odlegtosci min. 1,0 m z kazdej strony istniejacych przewoddw roboty
wykonywac¢ recznie.

9.3. Podtoze i obsypka rurociggow.

Na dnie projektowanego wykopu z piasku drobno- lub $rednioziarnistego, bez
grud i kamieni nalezy wykona¢ zageszczone podtoze o grubosci 100 mm o
zaprojektowanym spadku.
W podtozu wyprofilowac tozysko nosne dla rury przewodowej tak, aby kat jej
podparcia wynosit 90°.
W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy
uzupetni¢ ubitym piaskiem lub zwirem.
Po utozeniu kanatu nalezy wykona¢ obsypke z piasku drobno lub
srednioziarnistego z pozostawieniem nie zasypanych potaczen. Wysokos¢ obsypki -
30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami poprzez sciste
ubijanie nogami warstw o grubosci 10 cm lub wibratorem ptytowym (50 +100 kg)
warstwy o grubosci min. 30 cm nad rura. Wymagane zageszczenie obsypki 95%
zmodyfikowanej proby Proctora.
Zageszczenie obsypki podlega odbiorom czesciowym.
Strefa obsypki ma decydujace znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno
dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni, szczeg6lnie w dolnej czesci rury. Po
przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy uzupetni¢ obsypke nad potaczeniami.
Przed zasypaniem nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna i  inspekcje
telewizyjna.

9.4. Zasyp rurociagow.

Zasyp rurociagdw wykonuje sie etapami. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ obsypke ochronna z piasku nad rurociagiem za wyjatkiem potaczen,
po wykonaniu préby szczelnosci — obsypke ochronna na potaczeniach i ostatecznie
— zasyp wykopu.

Obsypke ochronna nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 1/3 Dz
z réwnoczesnym usuwaniem deskowania i ostroznym ubijaniem piasku po obu
stronach rury do osiagnigcia wysokosci 0,3 m ponad powierzchnig rury. Na obsypce
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utozy¢ tasme identyfikacyjna. Powyzej warstwy ochronnej zasypke wykopu
wykona¢ gruntem niewysadzinowym pozbawionym kamieni, z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbiorka deskowan i rozpor $cian.
Pochodzace z wykopow partie gruntow wysadzinowych nie powinny by¢ uzywane
do ich zasypywania, szczegllnie w przypadku, gdy wykopy te prowadzone
sa W ciagach drég. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ tej zasady w strefie
gtebokosciowej do 1,0m ppt. W ciagach drdg istniejacych i projektowanych wykopy
likwidowa¢ nalezy bardzo starannie, zwracajac szczeg6lna uwage na prawidiowe
zageszczenie gruntdw w wykopie.
Stopien zageszczenia zasypki dla przewoddw umieszczonych pod drogami:
ls=1dogt 1,2m, I:=0,97 dla warstw gighszych. W terenach zielonych I;= 0,95.
Nadmiar gruntéw powinien by¢ wywieziony na sktadowisko odpadow.

Wszelkie odpady powstale w czasie realizacji inwestycji nalezy
zagospodarowaé zgodnie z ustawa 0 odpadach.

10. PROBA SZCZELNOSCI.

Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ z

wykorzystaniem wody.
Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajacym z wypelnienia badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gdrnej studzience,
przy czym cisnienie to nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury.
Po wypetnieniu przewodu i studzienek woda i wytworzeniu cisnienia probnego,
pozostawi¢ przewdd na czas 1 godz. w celu stabilizacji.
Po tym czasie przystapi¢ do proby wiasciwej, ktorej czas trwania powinien
wynosic¢ - 30 min.
Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa cisnienia prébnego,
poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.
Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan
powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscia stupa wody wymaganego
cisnienia probnego.
Wymagania dotyczace badan sa spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

e 0,15 I/m* w czasie 30 min dla przewoddw,

e 020 I/m* w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami

kanalizacyjnymi wtazowymi,

e 0,40 I/m* w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.

UWAGA: m* odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.
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11. ODBIOR.

Dla sprawdzenia poprawnosci utozenia kanalizacji wykonaé inspekcje
telewizyjna kanalizacji oraz sporzadzi¢ dokumentacj¢ zawierajaca CO najmniej
profile poszczegdlnych odcinkéw, pomierzone diugosci i spadki.

W trakcie robot wykonywaé odbiory czesciowe, ktorym podlegaja elementy
ulegajace zakryciu w szczegdlnosci:

— wykop,

— umocnienie wykopu,

— podtoze pod rurociagi,

— przygotowanie i montaz studzienek,

— ulozenie przewoddw,

— obsypka i jej zageszczenie,

— proba szczelnosci rurociagow kanalizacyjnych i studzienek,
— inspekcja telewizyjna kanatu,

— zasyp i jego zageszczenie,

— odtworzenie nawierzchni, uporzadkowanie terenu.

12. WYTYCZNE BHP

= Roboty montazowe prowadzi¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie.

= Zapewni¢ odpowiednie zejscie do wykopu.

= Zapewni¢ bezpieczne warunki pracy sprzetu mechanicznego i $rodkdw
transportu.

= Zabezpiecza¢ wykopy po zakonczeniu dnia pracy oraz w warunkach ruchu
pieszych.
Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401.

13. ORGANIZACJA RUCHU ZAMIENNEGO

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca robét budowlanych opracuje |,
uzgodni i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zamiennego.

Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca rob6t zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, bedzie prowadzit stata kontrolg
wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowac faktycznie
zajmowana strefe robot. Zobowiazuje sie Wykonawce do przywrdcenia
kompletnego oznakowania statej organizacji ruchu réwnoczesnie z likwidacja
oznakowania na czas robot.
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14.

WARUNKI ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej wykona¢ na catej szerokosci drogi

z kruszyw naturalnych utozonych w warstwach:

warstwa dolna, frakcja 0-63mm, grubos¢ 15 cm po zageszczeniu,

warstwa gorna , frakcja 0-31,5mm, grubos¢ 7 cm po zageszczeniu.

Uzywac kruszyw o ostrych, nieregularnych krawedziach, ktdre dobrze sie
Klinuja (grys, Kliniec, pospotka, ttuczen i zwir — z wyjatkiem rzecznego, ktorego
ziarna maja zaokraglone powierzchnie.

Spadek poprzeczny jednostronny 2%, spadek podtuzny wg profilu — rys.6.

Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepuja grunty
spoiste to nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnia na catej gtebokosci na grunt
niespoisty (piaski, pospotki).

Przed przystapieniem do robét odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykona¢
badanie zageszczenia gruntu.

Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwos¢ przystapienia do wykonania
nawierzchni. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu w jezdni Is=1,0 we
wszystkich punktach badania i na wszystkich gi¢bokosciach do rzednej 30 cm
powyzej przewodu.

W przypadku watpliwosci odnosnie jakosci zageszczenia gruntu zarzadca drogi
zastrzega sobie prawo dokonania badan uzupetniajacych, ktorych koszt ponosi
wykonawca robot.

Wtiazy kanatowe, zasuwy, hydranty, projektowane wpusty oraz inne urzadzenia
rewizyjne znajdujace sig w poziomie terenu nalezy wyregulowac
z dopasowanie do nawierzchni tzn. nada¢ pochylenia zgodne z pochyleniami
nawierzchni. Istniejace wiazy i skrzynku zasuw zabezpieczy¢ brukiem na
podsypce cementowobetonowe;.

Za stan chodnikow, pasow zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu

budowy odpowiada Wykonawca. Obowiazany jest on do zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych porusza sie jego sprzet,
naprawy ewentualnych zniszczen powstalych podczas realizacji robot
I transportu zwiazanego z budowa.

Nawierzchni¢ tluczniowa ul. Prusa utrzymywaé w stanie pozwalajacym na
korzystanie innym uzytkownikom oraz odtworzenie i  wyrdéwnanie po
zakonczeniu robot.

Nalezy zachowaé przekrdj poprzeczny oraz o rzedne niwelety rowne
niwelecie drogi jaka byta przed przystapieniem do robét.
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