SST4
ROBOTY MONTAZOWE

40



Spis tresci

Lo W ST P et eas 42
1.1, Przedmiot SSTA. ..o 42
1.2, ZaKres StOSOWANIA SSTA. ... oo 42
1.3. Zakres robot 0bjetyCh SSTA. ... 42
1.4. Okreslenia POASTAWOWE. ... nnnnnnnees 42
1.5. OgoIne wymagania dotyCzace rODOL. ........ccoeeeeeieeeccee e 42
2. IMATERIALY . ..ttt e e e e e e e e e e e e e et r e e e e e e e aann oas 42
2.1. OgOlIlne wymagania dotyczgace materiatOW.............cooevveeeeeiiiiiieeeeeee e, 42
2.2, RUIY ettt e e ettt e e e e et e e e e e e 43
2.4 Studzienki KanaliZaCyJNe. ......coooeeiiiie e 43
2.5 Materialy sypkie do WyKoNania KS .........ccooiiiiiiiiiiie e 44
3. SP R ZE T ettt e e e e e eae s 44
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE MATERIALOW.......ocoiviiiiieieececeeeeeeee e 45
T I = T ] o Lo ¢ PP UPPPTTR 45
4.2, Skiadowanie MateriatOW. ..........cooiiiiiiiiiiiiii e 46
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt ettt 46
5.1. OgolIne zasady wykonania robOt...........ccoeeiiiiii i 46
5.2. RODOLY PrzygOtOWAWCZE. ......ceeeiiiie e et e e e e e e e e e eeenana s 46
5.3, RODOLY ZIEBMNE. ..o 46
5.4. RODOLY MONTAZOWE. ... ..o iiiiieeiiiiie et e e e e e ettt e e e e e e e e eeeaananns 46
6. OBMIAR ROBOT. ..ottt ettt ettt sttt 48
6.1. OgOllne zasady obmiaru robOL..........ccooeiiiiiee s 48
6.2.  JednoStKa ODMIAIOWAL. .......ccooiiiiiii e 48
7. ODBIOR ROBOT. ...ttt ettt ettt ettt ettt neete et e s eneere e 48
7.1. OgolIne zasady 0dbiOru rODOL.........cccoe i 48
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryCiu. .........coovveeeeiiiiiiieeee, 48
8.3, OdbDIOr KONCOWY ... 49
9. PODSTAWA PLATNOSCL. ....oviieeeeceeeeee ettt te et se e ae e seenenes 49
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......coo ittt e e e e e e e e reaaeens 49

41



1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST4.

Przedmiotem specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét, prowadzonych w ramach budowy kanalizacji deszczowej w ul. Asnyka
w Piechowicach

1.2. Zakres stosowania SST4.

Specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robé6t okreslonych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST4.

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty technologiczno-montazowe zwigzane z budowg
kanalizacji deszczowej z przykanalikami, studzienkami i wpustami deszczowymi..

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ przewodow kanalizacyjnych, wraz z uzbrojeniem
i urzgdzeniami, ktérymi sg odprowadzane scieki deszczowe.

1.4.2. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow..

1.4.3. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw deszczowych.

1.4.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwoch kanatéw

bocznych.

1.4.5. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowej

1.45 Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna przeznaczona do  kontroli

i eksploatacji kanatow.

1.4.6 Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.7 Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej

dwadch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.8 Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekOw splywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.9 Woylot sciekdw- element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.4.10 Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek.

1.4.11 Komora robocza — zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

1.4.12. Kineta studzienki — dolny element studzienki z wyprofilowanym zagtebieniem prowadzacym
Scieki, dostosowanym do srednicy kanatu.

1.4.13 Pierscien odcigzajacy — pierscien umozliwiajacy przenoszenie obcigzen na grunt wokot
studzienki.

1.4.14 Wtaz — ruchome przykrycie studzienki dostosowane do obcigzenia ruchem ulicznym.

1.4.15 Teleskopowy adapter — element umozliwiajacy dostosowanie poziomu wtazu do poziomu

terenu.

1.4.16 Wktadka ,in situ” — element umozliwiajacy wykonanie bocznego wprowadzenia kanatu

w dowolnym miejscu sciany bocznej studzienki tworzywowej.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
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Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w OST Wymagania ogdlne. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, tj.:

= oznakowane CE, z wystawiong deklaracjg wlasciwosci uzytkowych,

= umieszczone w okreslonym przez przez Komise Europejska wykazie wyrobdédw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

= oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegajg obowigzkowi oznakowania CE.

2.2.  Rury.

Projektowane srednice, diugosci i klasa rur:

- Srednica DN/ID 300mm, taczna dlugos¢ L= 81,00 m,
- srednica DN/OD 160mm, taczna diugosé L= 7,30m

Projektuje sie kanalizacje z rur dwusciennych PP-B o nastepujacych parametrach:

materiat - polipropylenu (PP ) o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?,

— konstrukcja rur - strukturalna z wewnetrzng $ciankg gtadka i zewnetrzng profilowang (korugowanag)
Scianka o profilu trapezowym, tzw. typ B,

— kielichy wtryskowe potaczone z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne,

— kielichy rur powinny umozliwia¢ tagczenie z bosymi kohcami innych rur termoplastycznych (PVC-U,
PP),

— odpornos¢é na abrazje wewnetrznej wyktadziny rur - przy 400 000 cyklach nie wigeksza niz 0,2
mm,

— rury i ksztattki strukturalne w szeregach wymiarowych muszg pochodzi¢ od jednego producenta,
ze wzgledu na zapewnienie kompatybilnosci potaczen, zwigzang z zachowaniem toleranciji

wymiaréw oraz szczelnoscig potaczen,

uszczelki elastomerowe z pierscieniem zatrzaskowym zabezpieczajacym przed wywinieciem.

2.4 Studzienki kanalizacyjne.

2.4.1. Na sieci zaprojektowano:
e studzienki wlazowe, o $rednicy D1000 z elementdow prefabrykowanych wykonanych z

wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 — 2 szt,

o studzienki wpustow deszczowych z wibroprasowanego betonu o klasie nie nizszej niz

C35/45 - 3 szt. na kanale projektowanym.

Stosowac studzienki z gotowych elementéw wykonanych z betonu klasy C35/45, tj.:

- kregow,

- monolitycznej dennicy z kineta, otworami wlotowymi i wylotowym

Nalezy stosowa¢ elementy wykonane z wibroprasowanego betonu o klasie nie nizszej niz C35/45

ze zintegrowanymi przejsciami szczelnymi.

Stosowac przejscia szczelne odpowiednie dla zastosowanych rur .

Wszystkie zaprojektowane otwory pod elementy potaczeniowe okreslone na rysunkach
szczego6towych nalezy przygotowac¢ w czasie produkcji.
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Stopnie ztazowe, drabinkowe ze stali w otulinie PE w jasnym kolorze montowac¢ w trakcie produkcji;
nie dopuszcza sie montazu stopni na budowie.
Szczego6towe parametry studzienek podano w czesci graficzne;.

Pozostate wymagania dla studzienek
= klasa ekspozycji XAl,
= nasigkliwosé nie wieksza od 5 %,
= szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
= wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,
= maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
= beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
takze w kinecie,
do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny,
= stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM ,
= minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,
= grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika |s > 0.98, modut odksztatcenia
wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,
= pozostate wymagania zgodnie z dokumentacjg techniczna..

2.4.3 Zwienczenia studzienek.

= dla studzienek betonowych D 1000 na sieci - pokrywy zelbetowe, z betonu kl. C20/25
zbrojonego stalg St0S, pierscienie dystansowe, witazy zeliwno — betonowe kl. D 400 z
otworami wentylacyjnymi

= dla studzienek wpustéw deszczowych D 500 mm — pierscien odcigzajacy, pierscien
utrzymujacy krate, zeliwny wpust uliczny kl. D 400, z 3/4-komierza, wymiar - 62 x 42 cm,
osadzony zawiasowo, z koszem osadczym.

2.5 Materiaty sypkie do wykonania Kd

2.5.1. Podtoze iobsypka rurociggéw.

Podsypka =z piasku drobno lub srednioziarnistego, zageszczona do wskaznika zageszczenia
Is > 0,95.

Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gérng krawedz rury wykonywa¢ z materiatu
o parametrach takich jak dla podsypki, zagesci¢ do Is > 0,95.

2.5.2. Podtoze pod studzienki betonowe.
Zwir stabilizowany cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3 zwiru .
2.5.3. Zasyp wykopow.

Grunt sypki, suchy, niewysadzinowy o srednicy ziaren < 20mm, pozostate warunki wg SST3.

3. SPRZET.

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w OST Wymagania ogolne pkt. 3

Sprzet do rob6t ziemnych i montazowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz
warunkéw wykonania robét.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
= obudowa systemowa scian wykopow

spycharka gasienicowa

koparka 0,25 m3,

koparka 0,40 m3,

koparka 0,60 m3,
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miot do wbijania,

spycharka gasienicowa,

ubijak spalinowy 200 kg,
piaskarka samochodowa,,
zuraw samochodowy,

Srodek transportowy,

ciggnik kotowy

ciggnik siodtowy

samochdd skrzyniowy,
samochdd dostawczy 0,9 t,
samochdd samowytadowczy 5 t,
pita tarczowa,

spawarka,

agregat pradotworczy,
sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 m3/min.

TRANSPORT | SKEADOWANIE MATERIALOW.
Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty nalezy ustawic
rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
podczas przewodu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych
w publicznym transporcie drogowym oraz zalecen producenta materiatow.

Przy transporcie nalezy speini€ nastepujace wymagania:

przewozi¢ rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

przewdz rur i prace przetadunkowe powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza —
5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosc przy temperaturach
ujemnych z uwagi na zwiekszona kruchosc¢ tworzywa;

chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadunkowej,
zawiesi dzwigowych;

wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach tasmowych przy
sktadowaniu na wysokos¢ 2 pakietéw, przy zabezpieczeniu przed przewréceniem gérnego
pakietu;

roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ przez czepianie zawiesi na ramkach.

Przy roztadunku rur luzem wskazane jest uzywanie zawiesi z pasow, nie stosowac zawiesi z
lin;

diugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec fadunku nie wystawat poza
skrzynie;

rury w kregach winny leze¢ na ptasko catg powierzchnig zwoju;

niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu;

dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych srednicach w uktadzie rura w rurze dla
wykorzystania tadownosci skrzyni;

przy transporcie rur niepakietowanych nalezy uktadac je na rownym podtozu, bez podktadek
przy roztadunku recznym, z podktadkami max. co 1,5 m przy roztadunku mechanicznym;
rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;

ksztattki i ztaczki transportowa¢ w opakowaniach z folii, ztgczki i tréjniki ustawia¢ czotowo i
prostopadle do podioza, elementéw tych nie obciera¢ innymi materiatami.

Transport i obrébka na placu budowy:

niedopuszczalne jest przecigganie rur po terenie tak sztywnych jak i w zwojach;

nalezy przenosi¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem, do $rednicy 200 mm mozna
przenosi¢ jednoosobowo, powyzej wskazane jest przenoszenie przez 2 osoby, aby nie
uszkodzi¢ koncéw (unika sie dodatkowej obrobki);

obrdébke rur, tj. ciecie, wykonywac na przygotowanych stojakach, najlepiej w zespotach 2
osobowych. Obciete krawedzie fazowac pilnikiem.
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Armatura moze byé¢ transportowana dowolnym $rodkiem transportu w spos6b zabezpieczajacy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.2. Skladowanie materiatow.

= Rury nalezy sktadowac¢ tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

= Powierzchnia sktadowania musi by¢ wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

= Wiagzki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0 m wysoko$ci, oraz
tak, aby ramki wigzki wyzszej spoczywaly na ramkach wigzki nizszej.

= Po rozpakowaniu rury sktadowac w stertach stosujgc boczne wsporniki drewniane
w odstepach co 1,5 m.

= Spodnie podparcie rur winny stanowic¢ faty o szerokosci min. 50 mm w rozstawie co 2,0 mio
takiej wysokosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

= Rury o réznych srednicach i dlugosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

= W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw utozonych nie wyzej niz 1,5m.

= Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na
kielichach warstwy nizszej.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST.

5.2.  Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych, zgodnie z SST1.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt zawiadomi wiascicieli poszczegolnych dziatek na ktérych
zlokalizowana jest inwestycja oraz ustali warunki itermin korzystania z terenu.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z SST3.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1 Montaz rur.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie

odbywac dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic,
czy nie ulegly uszkodzeniu oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie
zaslepek. Przewody z tworzyw mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.

Z uwagi ha zmniejszona elastycznos¢ rur z tworzywa w niskich temperaturach zaleca sie
wykonywanie potaczen elementow z innymi materiatami w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od rzednych nizszych do wyzszych.

Rury nalezy uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Rury do wykopu
nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub w przypadku wiekszych
Srednic (> 0.5m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego - krazkéw, wielokrazkéw, dzwigow
samochodowych lub innych urzadzen. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.
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Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
diugosci i na co najmniej ¥4 obwodu symetrycznie do jej osi.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie piaskiem po srodku diugosci i mocno podbi¢
z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, taty
mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomochniczych.

Ztacza przewoddw powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni
po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ +10 mm, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ +3 mm przy pomiarze rzednych w studzienkach

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwa w robotach, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
kanatu przed zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez stosowanie zaslepek.

taczenie rur nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:

= w miegjscu ztaczy kielichowych wybraé piasek na gtebokos¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania potaczenia,

= uszczelke zaktada¢ na bosym koncu w pierwszym rowku, tak, aby przy wkitadaniu bosego
konca w kielich uszczelka ulegata scisnieciu na zewnatrz kielicha,

= nalezy zwréci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu rury, sprawdzajac
czystos¢ wgtebienia i Scistos¢ przylegania uszczelki ( nie moze by¢ skrecona lub powyginana),

= stosowac srodki poslizgowe zalecane przez producenta, stosowanie olejow i smaréw jest
niedopuszczalne,

= nakrawedzi kielicha zatozy¢ pierscien zatrzaskowy, uderzy¢ miotkiem gumowym tak, aby
pierscien zatrzasngt sie na catym obwodzie,

= nalezy przestrzegac okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w kielich i
technologii taczenia rur,

= skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury, w rowku pomiedzy
karbami, nie jest wymagane fazowanie przycietego konca, jedynie staranne usuniecie widréw.

= npa potaczeniach z rurami wykonanymi z innych materiatbw stosowa¢ odpowiednie taczniki,

= wigczenie wpustow Wpl, Wpl, Wpl, do rurociggu gitéwnego wykona¢ za pomocg
specjalnego przytacza siodtowego ,, in situ”.

5.5.2. Montaz studzienek betonowych.

Studzienki betonowe o odpowiedniej srednicy montowa¢ =z kregébw i monolitycznej dennicy
z otworami wlotowymi i wylotowym. Wszystkie zaprojektowane otwory okreslone na rysunkach
w dokumentacji projektowej nalezy przygotowac¢ w czasie produkcji i zaopatrzy¢ w szczelne przejscia
odpowiednie dla stosowanych rur.

Stopnie ztazowe drabinkowe ze stali w otulinie PE montowa¢ w trakcie produkcji; nie dopuszcza sie
montazu stopni na budowie.

W warunkach fabrycznych zaleca sie réwniez wyprofilowanie kinet z betonu B35/45, zgodnie

z wymogami przedstawionymi w czesci graficzne;.

Kineta w dolnej czesci do wysokosci potowy srednicy musi mie¢ przekroj poprzeczny zgodny
z przekrojem kanatu, a w gornej $ciany pionowe o wysokosci 3.4D . Spocznik wykona¢ ze spadkiem
5% w kierunku kinety. Sciany wewnatrz studzienek wykonaé jako gtadkie, nietynkowane. Spiny
zatrze¢ na gtadko.

Wiaczenie do studzienki kanatu na wysokosci ponad 0,4m nad dnem wymaga zastosowania
zewnetrznej kaskady.

Montaz studzienek przeprowadzi€ zgodnie z opisang ponizej technologia.

1) Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podtozu ze zwiru
stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3 zwiru, oraz
wypoziomowac.
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2) Naciagna¢ uszczelke na zamek gorny elementu. Uszczelke oraz zamek dolny nastepnego kregu
posmarowac specjalnym srodkiem poslizgowym.
3) Na zewnetrzng krawedz zamka gérnego elementu dolnego przed zamontowaniem nastepnego
kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru.
4) Po zamontowaniu kregu gérnego nalezy wyspoinowac zaprawg potaczenie kregéw od wewnatrz
studni. Warstwa zaprawy powoduje rbwnomierne przenoszenie naprezen i zabezpiecza przed
ewentualnym wystapieniem spekan $cian, ktdre moga pojawiac sie w wyniku nierbwnomiernego
osiadania elementéw studni.
5) Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci mozna montowac nastepnie elementy nadbudowy
zgodnie z pkt. 11 2.

gotowe polgczenie

)

_-f""-’.’u

\

Zaprawa

Do montazu dennic, kregow oraz zwezek nalezy stosowac zawiesia linowe, dzigki ktorym mozliwy jest
transport poziomy oraz prawidtowe fgczenie poszczegdinych elementdw.

W miejscach, gdzie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych nalezy stosowac¢ izolacje
przeciwwilgociowa. Zewnetrzne $ciany kregdw i elementu dennego zabezpieczy¢ izolacjg
bitumiczng przed montazem w wykopie.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznej powierzchni studzienki nie jest wymagane
w gruntach suchych.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady obmiaru robaét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST .
6.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu ze studzienkami,
przykanalikami, wpustami i wszystkimi innymi elementami uzbrojenia i robotami towarzyszacymi
niezbednymi do petnego funkcjonowania kanalizacji, przewidzianymi w dokumentacji technicznej
i ST.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z budowa linii kanalizacyjnych, a mianowicie:
= roboty przygotowawcze,
= roboty towarzyszace,
= roboty ziemne z obudowg $cian wykopéw i odwodnieniem,
= przygotowanie podioza,
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roboty montazowe rurociggéw,
montaz studzienek kanalizacyjnych i osadnika
proby szczelnosci przewodow,
inspekcja telewizyjna przewodow,
wykonanie osypki ochronnej,

= zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.
Dilugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okoto 300 m dla przewodoéw z tworzywa sztucznego.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkoéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w OST.

8.3. Odbiér koncowy.

Przed odbiorem kohncowym nalezy wykonaé inspekcje telewizyjng  wszystkich
odcinkéw kanalizacji.
Badania powinny obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z projektem: srednic, spadkow, dtugosci
odcinkéw, szczelnosci rur i studzienek, sposobu posadowienia studzienek, podioza i osypki
studzienek, zageszczenia osypki i zasypu.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komis;ji
przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokiadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢
jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z umowg zawartg z Inwestorem.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuije:
dostawe materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych i towarzyszacych
zorganizowanie ruchu zamiennego, wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu,
wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentow,
utozenie przewoddw wraz z montazem studzienek, i potgczen i istniejaca kanalizacjq ,
wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod przeszkodami,
wykonanie zwienczenia studzienek kanalizacyjnych, dostosowanie do rzednych
nawierzchni,
przeprowadzenie préb szczelnosci i inspekcji telewizyjnej,
zasypanie wykopow wraz zageszczeniem,
odtworzenie uszkodzonej nawierzchni,
inne wymagane pomiary i badania, zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
uzgodnien zawartych w projekcie budowlanym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty i odbiér prowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami prawnymi:
» Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr
129, poz. 844) i zataczniku do Rozporzadzenia — ,,Pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-

sanitarne”.
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).
Rozporzadzenie MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437).

Dz. U. Nr 22/53, poz. 89 — BHP. Transport reczny.
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